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ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

5,56 мм гвинтівка FNC

Найменування Основні параметри

Розробник Fabrique Nationale d'Herstal (Бельгія)

Калібр 5,56 мм

Вага без магазину/з магазином 3,80/4,36 кг

Довжина з прикладом/зі складеним 997/766 мм

Темп вогню 700 пострілів/хв

Місткість магазину 30 набоїв

Дальність вогню
ефективна 300 м

максимальна 400 м

Приціл діоптричний

Штурмова гвинтівка FNC конструкції та виробництва

бельгійської компанії FN Herstal, представлена у 1975 році в

якості для заміни гвинтівки FN CAL, що мала численні недоліки.

Основна гвинтівка Збройних Сил Бельгії.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

5,56 мм автомат CZ.807

Найменування Основні параметри

Розробник Česká zbrojovka Uherský Brod (Чехія)

Калібри 5,56х45 мм (7,62х39 мм)

Вага без магазину 3,41 кг

Довжина з прикладом/зі складеним 904/692 мм

Довжина ствола 408 мм

Місткість магазину 30 набоїв

Дальність вогню ефективна  450 м

Приціл
рейка Пікатіні для різних оптичних 

прицілів

5,56 мм автомат CZ.807 модульний двухкаліберний є одним з

найлегших у своїй категорії і до того ж має чудову ергономіку.

Завдяки своїй простоті, зброя готова до використання в режимі

активної служби протягом тривалого часу без необхідності

складного обслуговування.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

5,56 мм штурмова гвинтівка MSBS “GROT”

Найменування Основні параметри

Розробник Fabryka Broni «Łucznik» (Польща)

Калібр 5,56 мм

Вага без магазину 3,650 кг

Довжина з прикладом/зі складеним 900мм/843 мм

Бойова скорострільність 700-900 пострілів/хв

Місткість магазину 30 набоїв

Дальність вогню ефективна 500 м

Приціл

інтегрована планка Пікатінні для різних 

оптичних прицілів та накладних 

прицілів

5,56 мм штурмова гвинтівка MSBS “GROT” розроблена

польським підприємством Fabryka Broni “Lucznik”. У 2017 році

прийнята на озброєння у версії штурмової гвинтівки з індексом

GROT C16 FB-M1.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

5,56 мм штурмова гвинтівка SCAR-L

Найменування Основні параметри

Розробник “FN Herstal” (Бельгія)

Калібр 5,56 мм (SCAR-L CQC)

Вага без магазину 3,19 кг (SCAR-L CQC)

Довжина з прикладом/зі складеним 796/548 мм (SCAR-L CQC)

Бойова скорострільність 600-650 пострілів/хв

Місткість магазину 30 набоїв

Дальність вогню ефективна 600 м

Приціл
знімний діоптричний, є планка Пікатінні 

для встановлення різних прицілів

5,56 мм штурмова гвинтівка SCAR-L – бойова штурмова

гвинтівка для Сил спеціальних операцій, розроблена

американським підрозділом бельгійської компанії FN Herstal у

2003 році.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

5,56 мм штурмова гвинтівка FN F2000

Найменування Основні параметри

Розробник Fabrique Nationale de Herstal (Бельгія) 

Калібр 5,56×45 мм НАТО

Вага
3,6 кг (F2000)

3,65 кг (FS2000)

Довжина загальна
688 мм (F2000)

744 мм (FS2000)

Довжина ствола
400 мм (F2000)

443 мм (FS2000)

Бойова скорострільність 850 пострілів/хв

Дальність вогню ефективна 500 м

5,56 мм штурмова гвинтівка FN F2000 вперше була

представлена в 2001 році. Ця зброя призначена для виконання

бойових завдань у сучасних локальних військових конфліктах.

Розроблена наприкінці 90-х років, серійно виробляється з 2001-

2002 років в різних модифікаціях.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

5,56 мм штурмова гвинтівка C7A1

Найменування Основні параметри

Розробник Colt Canada (Канада)

Калібр 5,56×45 мм

Вага без магазину/з магазином 3,3/3,9 кг

Довжина з прикладом/зі складеним 1006/929,8 мм

Дульна швидкість 900 м/с

Бойова скорострільність 700-900 пострілів/хв

Система живлення 30-зарядний

Дальність вогню ефективна 400 м

Приціл механічний, оптичний

5,56 мм штурмова гвинтівка C7A1 – модифікована М16А1

знаходиться з 1986 року на озброєнні Збройних Сил Канади,

дозволяє вести точний вогонь по цілям на коротких дистанціях та

з високою скорострільністю на дистанціях від 400 до 600 метрів.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

5,56 мм штурмова гвинтівка М16A1

Найменування Основні параметри

Розробник Colt (США)

Калібр 5,56 мм

Вага без магазину/з магазином 2,89/3,4 кг

Довжина загальна 1003 мм

Дальність вогню ефективна 550 м

Дульна швидкість 975 м/с

Скорострільність 800-900 пострілів/хв

Місткість магазину на 20 або 30 набоїв

Приціл діоптричний

5,56 мм штурмова гвинтівка М16A1 – легка автоматична

гвинтівка калібру 5,56 мм, розроблена компанією Colt в середині

XX століття. Модифікації M16/A1/A2/A3/A4 - різновиди основної

піхотної гвинтівки армії США з 1960-х років та використовуються у

15 країнах НАТО і є найбільш розповсюдженими у світі

гвинтівками калібру 5,56 мм.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

5,56 мм штурмова гвинтівка М4A1

Найменування Основні параметри

Розробник Colt's Manufacturing Company (США)

Калібр 5,56 мм

Вага без магазину/з магазином 2,68/3,4 кг

Довжина з прикладом/зі складеним 840/760 мм

Дальність вогню ефективна 500 м

Прицільна дальність 600 м

Скорострільність 700-1025 пострілів/хв

Місткість магазину на 30, 40, 60 набоїв

Приціл

діоптричний (на знімній рукоятці для 

перенесення), є планка Пікатінні для 

кріплення різних прицілів

5,56 мм штурмова гвинтівка М4A1 - автоматична гвинтівка,

розроблена в США на основі гвинтівки М16А2 і призначена для

озброєння екіпажів (розрахунків) бойових машин та військової

техніки. Основними відмінностями М4 від М16А2 є ствол меншої

довжини та висувний телескопічний приклад.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

5,56 мм кулемет FN MINIMI

Найменування Основні параметри

Розробник Fabrique Nationale (Бельгія) 

Калібр 5,56×45 мм

Вага 6,85 кг

Довжина загальна 1 040 мм

Довжина ствола 465 мм

Бойова скорострільність 700-1150 пострілів/хв

Дальність вогню
ефективна 600 м

максимальна 3 600 м

Приціл діоптричний

5,56 мм кулемет FN MINIMI – ручний кулемет 5,56х45 мм

виробництва Fabrique Nationale (Бельгія), прийнято на озброєння

ЗС США як «зброю відділення» М249 аеромобільних дивізій сил

швидкого реагування.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

5,56 мм кулемет М249

Найменування Основні параметри

Розробник Fabrique Nationale de Herstal (США)

Калібр 5,56×45 мм НАТО

Вага без магазину/з магазином 7,5/10 кг

Довжина загальна 1 035 мм

Довжина ствола 465 мм

Бойова скорострільність 

100 пострілів/хв (практична середня)

200 пострілів/хв (інтенсивна)

800 пострілів/хв (технічна)

Дальність вогню
ефективна 700 м

максимальна 3 600 м

Приціл діоптричний

5,56 мм кулемет М249 – варіант ручного кулемета FN Minimi під

патрон 5,56×45 мм та виробляється у США. Серійний випуск зброї

розпочався у 1980-х роках. Широко застосовується підрозділами

Збройних Сил США.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

7,62 мм гвинтівка М14

Найменування Основні параметри

Розробник США

Калібр 7,62 мм

Вага без магазину/з магазином 4,1/5,2 кг

Довжина загальна 1,126 мм

Довжина ствола 559 мм

Дальність вогню ефективна 460 м

Скорострільність 700-750 пострілів/хв

Місткість магазину 20 набоїв

Приціл діоптричний

7,62 мм гвинтівка М14 перебувала на озброєнні Збройних Сил

США з 1959 по 1971 рік. Вдосконалені модифікації гвинтівки

залишаються в обмежених кількостях на озброєнні підрозділів

Збройних Сил США як спортивна та снайперська зброя.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

7,62 мм гвинтівка FN FAL

Найменування Основні параметри

Розробник Fabrique Nationale (Бельгія)

Калібр 7,62×51 мм

Вага без патронів 4,3 кг

Довжина загальна 1090 мм

Довжина ствола 533 мм

Темп вогню 650-700 пострілів/хв

Початкова швидкість кулі 840 м/с

Дальність вогню ефективна 650 м

7,62 мм гвинтівка FN FAL – легка автоматична гвинтівка, одна із

найвідоміших і розповсюджених зразків зброї розроблених в ХХ

столітті. Розроблена бельгійською фірмою Fabrique Nationale та

експлуатувалася більш ніж у сімдесяти і офіційно в десяти

країнах по всьому світу.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

7,62 мм гвинтівка V.Z. 58P

Найменування Основні параметри

Розробник Чехія

Калібр 7,62 мм

Вага загальна 2,91 кг

Довжина загальна 845 мм

Бойова скорострільність 800 пострілів/хв

Початкова швидкість кулі 705 м/с

Дальність вогню ефективна 100-800 м

7,62 мм гвинтівка V.Z. 58P розроблена в Чехословаччині в

1958 році на державному збройовому підприємстві Ceská

Zbrojovka в місті Угерсько Брід. Досі перебуває на озброєнні армій

Чехії і Словаччини.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

7,62 мм автомат М70 АВ2 ZASTAVA

Найменування Основні параметри

Розробник Zastava Arms (Сербія)

Калібр 7,62х39 мм

Вага без магазину 3,70 кг

Довжина з прикладом 940 мм

Темп вогню 620 пострілів/хв

Місткість магазину 30 набоїв

Дальність вогню ефективна 410 м

Приціл механічний

7,62 мм автомат М70 АВ2 ZASTAVA призначений для стрільби

набоями 7,62х39 мм, неліцензійний аналог АК-47, розроблений

підприємством Zastava Arms та став стандартною піхотною

зброєю в Югославській Народній Армії.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ
7,62 мм кулемет MG-42/59

Найменування Основні параметри

Походження ФРН (Німеччина) 

Калібр 7,62 мм

Вага
кулемет 11,6 кг 

станок 20,5 кг

Довжина загальна 1219 мм

Довжина ствола 533 мм

Скорострільність 1200-1500 пострілів/хв

Початкова швидкість кулі 710 м/с

Система живлення стрічка

Приціл секторний, оптичний

7,62 мм кулемет MG-42/59 – зразок загального призначення, який

було розроблено в Німеччині і прийнято на озброєння

у 1942 році. Відомий своєю надійністю, довговічністю, простотою і

зручністю експлуатації. Має одну з найвищих скорострільностей

серед однодульних переносних кулеметів.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

7,62 мм кулемет MG-3

Найменування Основні параметри

Походження ФРН (Німеччина)

Калібр 7,62х51 мм

Вага
11,5 кг

27,5 кг (зі станком)

Довжина 
1225 мм

1097 мм (без сошок)

Довжина ствола 565 мм

Початкова швидкість кулі 820 м/с

Система живлення
стрічка DM1 на 50 набоїв (в барабані),

стрічка DМ6/М13 на 100 набоїв

Дальність вогню ефективна від 200 до 1200 м

Приціл механічний

7,62 мм кулемет MG-3 створений під патрон 7,62×51мм NATO -

модернізація легендарного німецького кулемета Другої світової

війни MG-42, який беззаперечно вважається одним з кращих з

поєднанням високих характеристик та реальної бойової

ефективності.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

7,62 мм кулемет FN MАG

Найменування Основні параметри

Розробник Fabrique Nationale (Бельгія)

Калібр 7,62×51 мм

Вага з прикладом та сошкою 10,85 кг

Довжина загальна 1263 мм

Темп вогню 600-1000 пострілів/хв

Вид боєживлення стрічкове

Дальність вогню максимальна 1800 м

Приціл механічний

7,62 мм кулемет FN MАG розроблений у 1958 році бельгійською

фірмою FN (Fabrique Nationale) та призначений для ураження

живої сили противника, легкої броньованої техніки та транспорту,

вогневої підтримки сухопутних сил.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

7,62 мм кулемет М240

Найменування Основні параметри

Розробник FN Herstal (Бельгія)

Калібр 7,62×51 мм

Вага 12,5 кг

Довжина загальна 1 245 мм

Довжина ствола 627 мм 

Темп вогню до 950 пострілів/хв

Вид боєживлення
кулеметні стрічки DM1 або M13 на 

100/200 набоїв

Дальність вогню
ефективна 1 800 м

максимальна 3 725 м

Приціл відкритий або оптичний приціл

7,62 мм кулемет М240 – модифікація бельгійського кулемету

FN MAG, перебуває на озброєнні Збройних Сил США та в армії

Ізраїлю. Після тривалих випробувань кулемет був прийнятий на

озброєння Армії та Корпусу морської піхоти США.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

7,62 мм кулемет М134 MINIGUN

Найменування Основні параметри

Розробник General Electric (США)

Калібр 7,62х51 мм

Вага загальна 30 кг

Довжина загальна 801 мм

Дія електропривід потужністю 1,5 кВт

Темп вогню 3000-6000 пострілів/хв

Початкова швидкість кулі 869 м/с

Вид боєживлення кулеметна стрічка на 1500-6000 набоїв

Дальність вогню ефективна 500 м

7,62 мм кулемет М134 MINIGUN сімейства багатоствольних

скорострільних кулеметів розроблявся у двох базових варіантах:

контейнерному - на багатоцільових літаках для підтримки

сухопутних військ та станковому - для встановлення у дверях або

в рампі десантно-транспортних вертольотів.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

7,62 мм снайперська гвинтівка PGW Coyote

Найменування Основні параметри

Розробник PGW Defence Technologies Inc (Канада)

Калібр 7,62 мм

Місткість магазину 8 набоїв

Вага без патронів 6,15 кг

Довжина загальна 1168 мм

Дальність вогню ефективна 900 м

7,62 мм снайперська гвинтівка PGW Coyote - канадська

снайперська гвинтівка із ковзним затвором, створена в 2005 році

компанією PGW Defence Technologies Inc та перебуває на

озброєнні підрозділів Збройних Сил та поліції Канади.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

7,62 мм снайперська гвинтівка AI AW

Найменування Основні параметри

Розробник Accuracy International (Велика Британія)

Калібр 7,62 мм

Вага загальна 6,5 кг

Довжина загальна 1180 мм

Довжина ствола 660 мм 

Початкова швидкість кулі 850 м/с

Місткість магазину на 5 або 10 набоїв

Дальність вогню ефективна 800 м

Приціл
відкритий приціл та додаткові оптичні

приціли

7,62 мм снайперська гвинтівка Accuracy International Arctic

Warfare виробництва Британського підприємства Accuracy

International, здобула популярність серед цивільних та військових

користувачів. Має деякі технічні рішення, які поліпшують

ефективність роботи за умови низьких температур.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

7,65 мм пістолет-кулемет VZ.61

Найменування Основні параметри

Розробник, рік Чехія (Чехословаччина), 1961

Калібр 7,65×17 мм

Вага без патронів 1,31 кг

Довжина з прикладом/зі складеним 522/217 мм

Дульна швидкість 296 м/с

Темп вогню 840 пострілів/хв

Місткість магазину на 10 та 20 патронів

Дальність вогню ефективна 25 м

7,65 мм пістолет-кулемет VZ.61 розроблявся для озброєння

танкістів, зв'язківців, екіпажів бойових машин та прийнятий на

озброєння в Чехословацькій ССР 1961 року. Забезпечує зручне

використання однією рукою при стрільбі одиночними пострілами.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

8,6 мм снайперська гвинтівка Barrett MRAD

Найменування Основні параметри

Розробник Barrett (США)

Калібр 8,6 мм

Вага 6,3 кг

Довжина загальна 108 см

Довжина ствола 51 см

Темп вогню 600-1000 пострілів/хв

Місткість магазину 10 патронів

Дальність вогню ефективна 1 500 м

8,6 мм снайперська гвинтівка Barrett MRAD із ковзним

затвором розроблена компанією Barrett та має ряд модифікацій і

вдосконалень. Національна стрілецька асоціація США обрала

Barrett MRAD гвинтівкою 2012 року.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ
8,6 мм снайперська гвинтівка

PGW Timberwolf C14 MRSWS

Найменування Основні параметри

Розробник 
PGW Defence Technologies Ltd 

(Канада)

Калібр 8,6 мм

Вага без патронів 7,1 кг

Довжина загальна 1200 мм

Початкова швидкість кулі 823 м/с

Довжина ствола 660 мм

Місткість магазину 5 патронів

Дальність вогню ефективна 1 500 м

8,6 мм снайперська гвинтівка PGW Timberwolf C14 MRSWS -

канадська снайперська гвинтівка, створена компанією “PGW

Defence Technologies Inc.” та прийнята на озброєння Канадської

армії у 2005 році. Використовується як спортивна, бойова та

мисливська зброя.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

9 мм пістолет VZ.82

Найменування Основні параметри

Розробник, рік Чехословаччина, 1983 рік

Маса 0,800 кг без магазину

Довжина 172 мм

Набій 9×18мм

Місткість магазину 12 патронів

Прицільна дальність 50 м

Приціл
фіксована передня лопатка; задній

дрейф-регульований для нахилу

9 мм пістолет VZ.82 -

напівавтоматичний

самозарядний пістолет є

особистою зброєю нападу і

захисту та призначений для

ураження супротивника на

невеликій відстані.

9 мм пістолет VZ.82 створений на заміну пістолета VZ.52

(7,62х25 мм Токарєв) для чехословацьких військ у 1983 році.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

9 мм пістолет Glock-17

Найменування Основні параметри

Розробник, рік Австрія, 1980 рік

Маса без патронів/споряджений 0,625/0,905 кг

Довжина загальна 204 мм

Довжина ствола 114 мм

Калібр, патрон 9 мм, 9х19 мм

Місткість магазину 17 патронів

Прицільна дальність 50 м

Приціл відкритий

9 мм пістолет Glock-17 –

самозарядний пістолет є

особистою зброєю нападу і

захисту та призначений для

ураження супротивника на

невеликій відстані.

9 мм пістолет Glock-17 особливістю конструкції пістолета є

відсутність прапорця запобіжника і курка. Пістолет зроблений з

високоміцного термостійкого (до 200 °C) пластика, завдяки чому

Glock 17 легкий і надзвичайно міцний.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

9 мм пістолет Glock-19

Найменування Основні параметри

Розробник, рік Австрія, 1988 рік

Маса 0,652 кг без магазину

Довжина 174 мм

Калібр, патрон 9 мм, 9х19 мм

Місткість магазину
15 патронів (інші магазини на 17, 19, 

33 патрони)

Прицільна дальність 50 м

9 мм пістолет Glock-19 –

самозарядний пістолет є

особистою зброєю нападу і

захисту та призначений для

ураження супротивника на

невеликій відстані.

9 мм пістолет Glock-19 – самозарядний австрійський пістолет

фірми Glock як компактний варіант моделі Glock-17, створений

для цивільного ринку зброї та для озброєння різних спецслужб і

армійських офіцерів.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

9 мм пістолет Glock-26

Найменування Основні параметри

Виробник Glock GmbH (Австрія)

Вага без патронів 0,56 кг

Довжина загальна 160 мм

Довжина ствола 88 мм

Калібр 9 мм

Місткість магазину 10 патронів

9 мм пістолет Glock-26 -

самозарядний пістолет є

особистою зброєю нападу і

захисту та призначений для

ураження супротивника на

невеликій відстані.

9 мм пістолет Glock-26 відноситься до класу компактних

моделей, призначених для прихованого носіння як основної, так і

запасної зброї. Відрізняється від базового Glock-17 більш

короткою і вузькою рамкою, що полегшує приховане носіння. Має

досить високу вогневу потужність.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

9 мм пістолет Beretta M9

Найменування Основні параметри

Розробник, на озброєнні Італія, з 1985 року

Вага без магазину/з магазином 944/1162 г

Довжина загальна 216 мм

Довжина ствола 125 мм

Набій 9×19 мм Парабелум

Місткість магазину 15 патронів

Прицільна дальність 50 м

Приціл мушка

9 мм пістолет Beretta M9 -

самозарядний пістолет є

особистою зброєю нападу і

захисту та призначений для

ураження супротивника на

невеликій відстані.

9 мм пістолет Beretta M9 - легкий пістолет під набій 9×19 мм

Парабелум, розроблений італійською компанією Beretta. Модель

розроблена на базі Beretta 92SB для експлуатації Збройними

Силами США.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

9 мм пістолет Sig Sauer P320 M18

Найменування Основні параметри

Розробник, рік 
США, Швейцарія, Німеччина, 

2014 рік

Маса 0,797 кг

Довжина 18,8 см

Довжина ствола 99 мм

Калібр, патрон 9 мм, 9х19 мм

Принцип дії напівавтоматичний

Приціл відкритий, з тритієвою мушкою

9 мм пістолет Sig Sauer

P320 M18 - самозарядний

пістолет є особистою зброєю

нападу і захисту та

призначений для ураження

супротивника на невеликій

відстані.

9 мм пістолет Sig Sauer P320 M18 - безкурковий пістолет

(Striker-Fire) був обраний для озброєння морської піхоти, а також

пізніше спільно з повнорозмірним M17 знаходиться на озброєнні

підрозділів ЗС США.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

9 мм пістолет Sig Sauer P320F

Найменування Основні параметри

Розробник, рік 
США, Швейцарія, Німеччина, 

2014 рік

Вага загальна 0,833 кг

Розмір 203х35,5х140 мм

Довжина ствола 120 мм

Калібр, патрон 9 мм, 9х19 мм

Приціл відкритий з тритієвою мушкою

9 мм пістолет Sig Sauer

P320F - самозарядний

пістолет є особистою зброєю

нападу і захисту та

призначений для ураження

супротивника на невеликій

відстані.

9 мм пістолет Sig Sauer P320F – самозарядний пістолет, який

був розроблений в 2014 році Sauer & Sohn і SIG Sauer (USA) —

філіями швейцарсько-німецької компанії SIG Sauer. Починаючи

від 2014 року пістолет випускають на європейських та

північноамериканських заводах SIG Sauer.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

9 мм пістолет Sig Sauer P226 

Найменування Основні параметри

Виробник SIG SAUER (Швейцарія, Німеччина)

Вага загальна 802 г

Довжина загальна 196 мм

Довжина ствола 112 мм

Набій 9×19 мм Парабелум

Місткість магазину 15 патронів

Приціл мушка, цілик

9 мм пістолет Sig Sauer P226 -

самозарядний пістолет є

особистою зброєю нападу і

захисту та призначений для

ураження супротивника на

невеликій відстані.

9 мм пістолет Sig Sauer P226 – самозарядний пістолет, що

випускається швейцарсько-німецькою компанією SIG Sauer, був

розроблений в 1981 році як особиста зброя для

військовослужбовців збройних сил США. Використовують близько

30 країн світу.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

9 мм пістолет Sig Sauer P938

Найменування Основні параметри

Виробник SIG SAUER (Швейцарія, Німеччина)

Вага загальна 0,45 кг

Довжина загальна 150 мм

Довжина ствола 76 мм

Калібр 9 мм

Місткість магазину 6 патронів

Приціл відкритий

9 мм пістолет Sig Sauer P938 -

самозарядний пістолет є

особистою зброєю нападу і

захисту та призначений для

ураження супротивника на

невеликій відстані.

9 мм пістолет Sig Sauer P938 - компактний пістолет одинарної

дії, який був представлений американським відділом

швейцарсько-німецької компанії SIG Sauer в 2012 році.

Особливістю є ударно-спусковий механізм одинарної дії, що

досить рідко для сучасних компактних пістолетів.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

9 мм пістолет Sig Sauer P229

Найменування Основні параметри

Виробник SIG SAUER (Швейцарія, Німеччина)

Вага без магазину/з магазином 0,77/0,905 кг

Довжина загальна 180 мм

Довжина ствола 99 мм

Ширина 38 мм

Висота 137 мм

Калібр 9 мм

Місткість магазину 12 патронів

9 мм пістолет Sig Sauer P229 -

самозарядний пістолет є

особистою зброєю нападу і

захисту та призначений для

ураження супротивника на

невеликій відстані.

9 мм пістолет Sig Sauer P229 – самозарядний пістолет

швейцарсько-німецької компанії SIG Sauer, почав випускатись у

1992 році на американському заводі Sigarms і відрізнявся від

попередньої моделі 1989 року P228 деякими нюансами

конструкції і дизайну.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

9 мм пістолет Sig Sauer P365

Найменування Основні параметри

Виробник SIG SAUER (Швейцарія, Німеччина)

Вага загальна 0,5 кг

Довжина загальна 148 мм

Довжина ствола 78 мм

Ширина 26 мм

Висота 109 мм

Калібр 9 мм

Місткість магазину магазин на 10 патронів

9 мм пістолет Sig Sauer P365 -

самозарядний пістолет є

особистою зброєю нападу і

захисту та призначений для

ураження супротивника на

невеликій відстані.

9 мм пістолет Sig Sauer P365 – самозарядний пістолет, який був

розроблений швейцарсько-німецькою компанією SIG Sauer.

Високоточна і сучасна зброя, яка здатна вести максимально

точну стрільбу. Комфорт при експлуатації, а також компактні

габарити є ключовими характеристиками зброї.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ
9 мм пістолет-кулемет UZI

Найменування Основні параметри

Розробник “Israel Military Industries ” (Ізраїль)

Калібр 9 мм

Вага без магазину 3,5 кг

Довжина з прикладом/зі складеним 650/470 мм

Дальність вогню ефективна 200-250 м

Бойова скорострільність 600 пострілів/хв

Початкова швидкість кулі 400 м/с

Довжина ствола 260 мм

9 мм пістолет-кулемет UZI випускається ізраїльським концерном

Israel Military Industries з 1954 року, перебуває на озброєнні

поліцейських підрозділів та інших силових структур більш ніж у

95 країнах світу. Назва «Узі» дана на честь конструктора зброї

Узіеля Галя.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

9 мм пістолет-кулемет VZ.82 Scorpion

Найменування Основні параметри

Країна розробник Чехословаччина

Калібр 9 мм

Вага без магазина 1,44 кг

Довжина з прикладом/без приклада 517/270 мм

Довжина ствола 113 мм

Скорострільність 900 пострілів/хв

Приціл відкритий або оптичний приціл

9 мм пістолет-кулемет VZ.82 Scorpion - чехословацький

автоматичний пістолет, розроблений та прийнятий на озброєння у

1982 році. Відрізняється від базового варіанта Scorpion Vz.61

калібром, а зовні - прямим коробчатим магазином замість

вигнутого.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ
9 мм пістолет-кулемет HK МР5

Найменування Основні параметри

Розробник “Heckler & Koch” (Німеччина)

Калібр 9 мм

Вага без магазину

2,54 кг (MP5 A2)

3,08 кг (MP5 A3)

2,8 кг (MP5 SD)

Довжина з прикладом/зі складеним
680 мм (MP5 A2)

700/550 мм (MP5 A3)

Бойова скорострільність 800 пострілів/хв

Довжина прицільної лінії 340 мм

Початкова швидкість кулі
285 м/с (МР5SD)

400 м/с (MP5 A2; MP5 A3)

Довжина ствола
225 мм (MP5 A2; MP5 A3)

146 мм (МР5SD)

9 мм пістолет-кулемет НК МР5 - базова модель з нескладним

прикладом, в 1966 прийнята на озброєння поліції та прикордонної

варти Німеччини. МР5А1 - модель з розсувним телескопічним

прикладом; МР5А2 - з постійним порожнистим пластмасовим

прикладом, на якому є антабка для кріплення ременя; МР5А3 - з

висувним телескопічним прикладом; MP5SD - безшумний варіант

зразка 1974 з інтегрованим ПБС;



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ
Помпова рушниця M26 MASS 

Найменування Основні параметри

Розробник "C-More Systems" (США)

Калібр 18,5 мм

Вага без магазину
1,22 кг (підствольний варіант)

1,90 кг (окремий варіант)

Довжина загальна
419 мм (підствольний варіант)

610 мм (окремий варіант)

Принципи роботи ручне перезаряджання, ковзний затвор

Місткість магазину на 3 або 5 патронів

Приціл
відсутній та на окремому варіанті є 

планка Пікатіні

Помпова рушниця М26 MASS — магазинна підствольна

рушниця (дробовик), розроблена для установки на автомат M4 як

підствольний модуль або використовується окремо шляхом

приєднання прикладу та пістолетної рукоятки.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

Помпова рушниця Mossberg М500

Найменування Основні параметри

Розробник " O.F. Mossberg & Sons" (США)

Калібр 12, 20 та .410 калібри

Вага від 2.5 кг до 3.4 кг без набоїв

Довжина залежить від моделі

Дальність вогню

ефективна 40 м,

максимальна 50 м для дробу,                              

300 м для куль

Система живлення
залежить від моделі: від 5+1 до 8+1 

набоїв; вбудований трубчастий магазин

Приціл мушка відкритого типу

Помпова рушниця Mossberg M500 виробництва O.F. Mossberg

& Sons США. До 500-серії належать рушниці з різними калібрами,

довжиною ствола, фурнітурою, але однаковою ствольною

коробкою (серії моделі 500, 505, 510, 535 та 590).



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

12,7 мм кулемет Browning М2

Найменування Основні параметри

Розробник Browning Arms Company (США)

Калібр 12,7 мм

Вага без триноги/з триногою 38/58 кг

Довжина загальна 1650 мм

Довжина ствола 1143 мм

Темп вогню 450-575 пострілів/хв

Початкова швидкість швидкість 887 м/с

Система живлення стрічка

12,7 мм кулемет Browning М2 – великокаліберний кулемет,

розроблений наприкінці Першої світової війни Джоном

Браунінгом. Ефективний проти піхоти, неброньованого та

легкоброньованого транспорту, човнів та літаків на низьких

висотах.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

12,7 мм кулемет Browning М3

Найменування Основні параметри

Розробник Browning Arms Company (США)

Калібр 12,7 мм

Вага загальна 29 кг

Довжина загальна 1480 мм

Довжина ствола 910 мм

Темп вогню 1150-1250 пострілів/хв

Початкова швидкість 860-920 м/с

Система живлення стрічка

12,7 мм кулемет Browning М3 – американський авіаційний

кулемет, розроблений Browning Arms Company у 1944 році.

Висока точність та швидкість снаряда дозволяють ефективно

вести вогонь на великі відстані.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ
12,7 мм снайперська гвинтівка 

Barrett М107

Найменування Основні параметри

Розробник Barrett Firearms Manufacturing (США)

Калібр 12,7 мм

Вага загальна 12,95 кг

Довжина загальна 1442 мм

Довжина ствола 736 мм

Початкова швидкість кулі 853 м/с

Прицільна дальність ефективна 2000 м

Дальність польоту кулі 8046 м

Місткість магазину
дворядний коробчастий магазин на

10 патронів

12,7 мм снайперська гвинтівка Barrett М107 – великокаліберна

снайперська гвинтівка під набій 12,7 мм виробництва

американської компанії “Barrett Firearms” та є модифікацією

гвинтівки Barrett М82 з невеликими технічними змінами, які значно

підвищують надійність даної гвинтівки.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ
12,7 мм снайперська гвинтівка PGW 

LRT-3 SWS

Найменування Основні параметри

Розробник 
PGW Defence Technologies Inc 

(Канада)

Калібр 12,7 мм

Вага без патронів 11,42 кг

Довжина з прикладом/без приклада 1333/1104 мм

Прицільна дальність ефективна 1800 м

Місткість магазину 5 патронів

12,7 мм снайперська гвинтівка PGW LRT-3 SWS – високоточна

зброя для ураження цілей на великих дистанціях, розроблена та

виготовляється канадською компанією PGW Defence Technologies

Inc. Призначена для ведення вогню по техніці або колонах ворога.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ
40 мм гранатомет PSRL

Найменування Основні параметри

Розробник AirTronic USA (США)

Калібр 40 мм

Вага 6,35 кг

Довжина загальна 915 мм

Довжина ствола 627 мм 

Життєвий цикл 1000 пострілів

Дальність вогню
максимальна дальність 1200 м;

ефективна дальність 850 м.

Приціл
механічний та оптичні приціли на планці 

Пікатіні

40 мм гранатомет PSRL – модифікований американський клон

радянського РПГ-7, розроблений у 2009 році компанією AirTronic

USA.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

40 мм гранатомет RGP-40

Найменування Основні параметри

Розробник WAT та OBR SM Tarnow (Польща)

Калібр 40 мм

Вага загальна 6,1 кг

Довжина ствола 250 мм

Довжина патронника 140 мм

Початкова швидкість гранати 76-82 м/с

Приціл телескопічний

40 мм гранатомет RGP-40 – шестизарядний 40 мм гранатомет

револьверного типу, розроблений та виготовлений WAT та OBR

SM Tarnow для Збройних Сил Польщі. Має високу вогневу

потужність, можливість стріляти сльозогінним газом та

несмертельними боєприпасами.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

40 мм гранатомет М320

Найменування Основні параметри

Виробник Heckler & Koch (США та Німеччина)

Калібр 40 мм

Вага загальна 1,5 кг

Довжина загальна 350 мм

Довжина бочки 280 мм 

Швидкість стрільби 5-7 пострілів/хв

Система подачі одиночний постріл

Дальність вогню
максимальна дальність 400 м;

ефективна дальність 350 м.

40 мм гранатомет М320 - однозарядна зброя, що складається з

пускового пристрою з ударно-спусковим механізмом, складного

прицілу та лазерного далекоміра. Гранатомет може бути

змонтований під стволом автоматичної гвинтівки або

використовуватися окремо.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ
90 мм гранатомет М79 Оsа 

Найменування Основні параметри

Розробник Югославія

Калібр 90 мм

Вага загальна 10,7 кг

Довжина загальна 1910 мм

Початкова швидкість снаряда 250 м/с

Скорострільність 6 ракет/хв

Прицільна дальність 350 м (при висоті 2 м)

Дальність вогню максимальна 1350 м

Приціл оптичний

90 мм гранатомет М79 Оsа – ручний протитанковий гранатомет,

ефективно вражає бронетехніку на відстані 350 метрів з

товщиною броні до 400 мм, інші цілі на відстані до 600 метрів.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ
60 мм гранатомет Panzerfaust 3

Найменування Основні параметри

Розробник Dynamit Nobel AG (Німеччина)

Калібр 60 мм

Вага загальна 3,6 кг

Довжина загальна 1200 мм

Максимальна швидкість снаряда 243 м/с

Дальність вогню ефективна 300-400 м

60 мм гранатомет Panzerfaust 3 – німецький ручний

протитанковий гранатомет, розроблений у 1978 році німецькою

компанією Dynamit Nobel AG. Він складається з блоку керування

вогнем та одноразового пускового пристрою.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ
84 мм гранатомет Carl Gustaf

Найменування Основні параметри

Виробник Saab Bofors Dynamics (Швеція)

Калібр (М2/М3) 84 мм

Вага загальна
14,2 кг (M2)

8,5 кг (M3)

Довжина загальна
1,13 м (M2)

1,07 м (M3)

Темп вогню (М2/М3) 6 пострілів/хв

Дальність вогню (М2/М3)

ефективна 250-300 м по рухомій цілі,

500-700 м по нерухомій 

цілі

Приціл
лазерний далекомір, прилад нічного 

бачення

84 мм гранатомет Carl Gustaf розроблений шведською фірмою

Bofors Anti-Armour AB у 1946 році та призначений для боротьби з

бронетанковою технікою, знищення живої сили противника, що

перебуває в легких укриттях, на вогневих позиціях. У 1991 році

була представлена третя версія гранатомета Carl Gustaf M3 та М4

у 2014 році.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

Тактичний приціл Trijicon ACOG 4х32

Найменування Основні параметри

Країна виробник США

Довжина 14,7 см

Розмір об'єктива 32 мм

Кратність 4 х 32 

Діаметр вхідної лінзи 32 мм

Вага 280 гр

Прицільна відстань до ока 3,8 см

Поле зору 7 градусів

Тактичний приціл Trijicon ACOG 4х32 знаходиться на озброєнні

корпусу морської піхоти, сил спеціальних операцій США, а також

деяких підрозділів спеціального призначення провідних країн

світу. У розробці цієї моделі використовувалися новітні технології

та інноваційні системи.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

Тактичний приціл Trijicon ACOG 6х48

Найменування Основні параметри

Виробник Trijicon (США)

Розмір загальний 32 мм

Діаметр об'єктива 48 мм

Поле зору, кут 3,3 градуси

Оптичне збільшення 6х

Вихід зіниці 9,1 мм

Діаметр вихідної зіниці 8 мм

Тактичний приціл Trijicon ACOG 6х48 виробляється

американською компанією Trijicon, включає концепцію Bindon

Aiming Concept™ (BAC) від Trijicon - революційний метод

прицілювання з відкритими очима, не вимагає батареї та

водонепроникний на глибині до 150 метрів.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ
Тепловізійний приціл Nitehog Viper 

TIR-M35AC

Найменування Основні параметри

Країна виробник Німеччина

Розмір 133 x 63 x 46 мм

Вага 0,254 кг

Розмір сенсора 320 х 240

Фокусна відстань об'єктива 35 мм

Частота кадрів 60 Гц

Збільшення оптичне 1х; цифрове 2х4х

Роздільна здатність дисплея 1024 х 768

Дальність виявлення людини 1380 м

Тепловізійний приціл Nitehog Viper TIR-M35AC - найменший,

найлегший і компактний тепловізійний приціл у своєму класі. Він

легко кріпиться до будь-якого прицілу та забезпечує чіткий огляд

місцевості у найскладніших умовах навколишнього середовища.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ
Тепловізійний приціл ATN MARS

LT 320 4-8x

Найменування Основні параметри

Країна виробник Англія, США

Розмір 292 x 56 x 55 мм

Вага 0,650 кг

Частота оновлення кадрів 60 Гц

Фокусна відстань об'єктива 24 мм

Кут поля зору 8,3 х 6,2

Збільшення 4-8х

Роздільна здатність матриці 160 х 120

Вихідна зіниця 90 мм

Тепловізійний приціл ATN MARS LT 320 4-8x встановлюється на

арбалет, пневматичну гвинтівку або інші види вогнепальної зброї. Із

вагою лише 650 гр. приціл виготовлений із загартованого

алюмінієвого сплаву з удароміцною електронікою.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ
Тепловізійний приціл ATN

THOR-4 384 4,5-18x50 

Найменування Основні параметри

Країна виробник США

Розмір

(4,5-18x50) 351x76x76 мм

(2-8x25 ) 343x76x76 мм

(1,25-5x19) 332x76x76 мм

Вага

1,0 кг (4,5-18x50)

0,92 кг (2-8x25)

0,88 кг (1,25-5x19)

Дальність розпізнавання людини

до 720 м (4,5-18x50)

до 480 м (2-8x25)

до 335 м (1,25-5x19)

Робоча температура від -28°C до 48°C

Збільшення

4,5-18x

2-8x

1,25-5x

Поле зору

6х4,7 градусів (4,5-18x50)

12x9,5 градусів (2-8x25 )

16х12,5 градусів (1,25-5x19) 

Тепловізійний приціл ATN THOR-4 384 – тепловізійний приціл

з різними параметрами високої роздільної здатності та має

Wi-Fi, GPS, стабілізацію зображення, далекомір, балістичний

калькулятор, виявляє теплову енергію, що дозволяє чітко

бачити в повній темряві.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ
Тепловізійний приціл InfiRay Tube TL35

Найменування Основні параметри

Розмір 400 × 85 × 65 мм

Вага 900 г

Роздільна здатність 384 х 288 пікселів

Кут поля зору 7,5°×5,6°

Кратність (збільшення) 3,1х-12,4х

Віддалення вихідної зіниці 60 мм

Ударна стійкість 6000 Дж.

Тепловізійний приціл InfiRay Tube TL35 призначений для

безвідмовної роботи в самих екстремальних погодних умовах.

Незалежно від того, найсильніший мороз або жаркий день,

зображення зберігає свій контраст і деталізовану картинку без

втрати частоти кадрів.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

Тепловізійний приціл ATN THOR-HD640

Найменування Основні параметри

Країна виробник США

Розмір 271 x 101 x 88 мм

Вага 1500 г

Об'єктив 100 мм

Збільшення 5-50х

Рельєф для очей 65 мм

Дальність виявлення людини 2500 м

Тепловізійний приціл ATN THOR-HD640 - виявляє теплову

енергію, а не світло, що дозволяє чітко бачити в повній темряві.

Вбудований розумний далекомір із плавним масштабуванням

та здатний робити відеозапис і фотографії високої роздільної

здатності.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ
Тепловізійний приціл  OTS HD 1-10x, 

640x480 (TIMNOH641A)

Найменування Основні параметри

Країна виробник США

Розмір 174 x 80 x 80 мм

Вага 703 гр

Діаметр об'єктива 19 мм

Збільшення 1x-10x

Відстань від ока 65 мм

Дальність виявлення до 625 м

Джерело живлення 4 од. AA (батарея)

Тепловізійний приціл OTS HD 1-10x, 640x480 (TIMNOH641A)

з об'єктивом 19 мм дозволяє масштабувати зображення до

10 крат і виявляти цілі на відстані до 625 метрів. Побудований

на основі ядра Obsidian, яке перетворює прилад на потужний

та продуктивний комп'ютер.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ
Коліматорний приціл Trijicon RM07

Найменування Основні параметри

Країна виробник США

Габаритні розміри 45,4 х 26 х 30 мм

Водонепроникність при зануренні

на глибину
20 м

Вага 0,34 кг

Діапазон робочих температур -40C +49C

Стійкість до ударних навантажень 1100 g

Коліматорний приціл Trijicon RM07 розроблений для

підвищення точності при стрільбі з різних видів зброї і

застосуванні в різних умовах стрільби. Призначений для роботи у

найскладніших умовах, має водонепроникні властивості, працює

при зануренні на глибину 20 метрів.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

Коліматорний приціл ROMEO 4T

Найменування Основні параметри

Країна виробник Німеччина

Розмір 84,7 х 49 х 67,8 мм

Вага 0,215 кг

Діапазон робочих температур від -45°С до +71°С

Кратність 1

Час безперервної роботи до 100 000 годин

Вихідна зіниця 20 мм

Коліматорний приціл ROMEO 4T призначений для сучасних

напівавтоматичних карабінів та рушниць, надміцний та легкий.

Основний корпус водонепроникний та при використанні сонячної

батареї та акумулятора час роботи до 100 000 годин.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ
Коліматорний приціл Aimpoint 

COMPM2

Найменування Основні параметри

Країна виробник Швеція

Розмір 130 x 130 x 55 мм

Вага 220 г

Діаметр об'єктива 38 мм

Оптичне збільшення 1х

Робоча температура від -45 до +70°С

Коліматорний приціл Aimpoint COMPM2 - компактний приціл для

стрілецької зброї, розроблений шведською компанією Aimpoint AB.

Був розроблений для Збройних Сил США у 2000 році та прийнятий

на озброєння під позначенням M68 CCO.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ
Коліматорний приціл Aimpoint 

COMPM4

Найменування Основні параметри

Країна виробник Швеція

Розмір 122 x 60 x 53 мм

Вага 270 г

Діаметр об'єктива 26 мм

Оптичне збільшення 1х

Час роботи на одній батареї до 80 000 годин

Робоча температура -45/+71 °C

Підсвічування червоне (LЕD), 16 рівнів яскравості

Коліматорний приціл Aimpoint COMPM4 має підвищену

енергоефективність, що забезпечує безперервну роботу коліматора

до 8 років від однієї батареї АА. Приціл призначений для

використання на коротких дистанціях, працездатний під час дощу та

снігу, а також після занурення у воду на глибину 45 метрів.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ
Коліматорний приціл ELCAN 

SpecterDR 1-4x DFOV14-C2

Найменування Основні параметри

Країна виробник Канада

Розмір 153 х 74 х 78 мм

Вага 660 г

Діаметр вихідної зіниці 8 мм

Віддалення вихідної зіниці 70 мм

Оптичне збільшення 1х-4х

Батарея до 3000 годин

Діапазон фокуса від 20 м

Підсвічування 5 режимів

Коліматорний приціл ELCAN SpecterDR 1-4x DFOV14-C2 має

підвищену енергоефективність, що забезпечує безперервну роботу

коліматора до 8 років від однієї батареї АА. Приціл призначений для

використання на коротких дистанціях, працездатний під час дощу та

снігу, а також після занурення у воду на глибину 45 метрів.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

Коліматорний приціл EOTech EXPS2

Найменування Основні параметри

Країна виробник США

Розмір 90 х 51 х 61 мм

Вага 227 г

Діаметр вихідної зіниці 30 х 23 мм

Віддалення вихідної зіниці не обмежено

Оптичне збільшення 1х

Автономна робота до 600 годин

Тип батареї CR123 (3V)

Коліматорний приціл EOTech EXPS2 відмінно підійде для стрільби

по цілях, що рухаються. Головна особливість - завжди проектується

та дозволяє працювати в умовах забруднення скла або навіть його

часткового пошкодження.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ
Універсальний прицільний пристрій 

AN/PEQ-2A

Найменування Основні параметри

Країна виробник США

Довжина хвилі 830 нм

Повна потужність лазера 50 мВт

Розбіжність пучка 0,3 мрад

Довжина хвилі тактичного ліхтаря 830 нм

Повна потужність лазера 

тактичного ліхтаря
50 мВт

Пучок ліхтаря 3,0 мрад

Вага 210 гр.

Універсальний прицільний пристрій AN/PEQ-2A виробництва

компанії Insight Technology, що по суті є інфрачервоним лазерним

цілевказівником, поєднаний в одному модулі з тактичним

ліхтарем. Може бути ефективно використаний на всіх дистанціях

бою дальністю до 2000 метрів.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ
Універсальний прицільний пристрій

AN/PEQ-15

Найменування Основні параметри

Країна виробник США

Розмір 117 × 71 × 41 мм

Вага з елементом живлення 200 гр.

Діапазон робочих температур від -40°С до +60°С

Довжина хвилі 605-665 нм

Час безперервної роботи до 6 годин

Універсальний прицільний пристрій AN/PEQ-15 -

інфрачервоний і видимий лазерний цілевказівник суміщений в

одному модулі з інфрачервоним освітлювачем. Герметичний

корпус дозволяє працювати протягом 1 год на глибині до 6 м.

Інфрачервоний освітлювач має ручне фокусування та спеціальну

знімну насадку для роботи в будівлі.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ
Монокуляр тепловізійний Thermal eye 

EO Tech х 320

Найменування Основні параметри

Країна виробник США

Поле зору 11,33 х 9,07 град.

Дальність виявлення (людини) 735 м

Час підготовки до роботи 5 с

Габаритні розміри 134 х 114 х 51 мм

Вага 0,38 кг

Час безперервної роботи до 6 годин

Монокуляр тепловізійний Thermal eye EO Tech х 320 призначений

для проведення рятувально-пошукових операцій, виявлення цілей,

захисту представників правоохоронних органів, цілодобового

спостереження за розташуванням (переміщенням) людей та техніки.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ
Монокуляр тепловізійний

Infiray X-Eye E6 +V3.0

Найменування Основні параметри

Країна виробник Китай

Габаритні розміри 188 х 65 х 64 мм

Поле зору 12,5 х 10 град.

Дальність виявлення 1800 м

Вага 0,42 кг

Час безперервної роботи до 6 годин

Розмір матриці 640х512 мм

Монокуляр тепловізійний Infiray X-Eye E6 +V3.0 відрізняється

малою вагою та невеликими розмірами, чим зумовлено його

максимальну зручність у застосуванні. Має зручну панель

управління, стійкий до проникнення вологи та пилу, що дозволяє

його застосовувати практично за будь-якої погоди.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

Монокуляр тепловізійний Infiray Mini MH25

Найменування Основні параметри

Країна виробник Китай

Розмір 128 × 70 × 45 мм

Вага без батареї 245 г

Діаметр об'єктиву 25 мм

Робоча температура від -20 °C до 60°C

Частота кадрів 50 Гц

Робоча відстань від очей 12 мм

Вихідна зіниця 5 мм

Монокуляр тепловізійний Infiray Mini MH25 – це

багатофункціональний тепловізор з вбудованим інфрачервоним

детектором, що не охолоджується, має невеликі розміри, легку вагу,

високу продуктивність. Завдяки спеціальній конструкції можна

встановлювати на каски та шоломи.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ
Монокуляр тепловізійний Hikmicro 

Gryphon GQ35

Найменування Основні параметри

Країна виробник Китай

Розмір 87,2 х 51,2 х 167,8 мм

Вага 480 г

Винос вихідної зіниці 19,5 мм

Робоча температура від -30 до 55°C

Частота кадрів 50 Гц

Фокусна відстань 22 мм

Дальність виявлення до 2000 м

Час роботи від батареї 4,5 години

Монокуляр тепловізійний Hikmicro Gryphon GQ35 оснащений

відразу двома камерами: цифровою і тепловізійною. Дальність

виявлення становить 1800 метрів, використовується в критичних

умовах при широкому діапазоні температур від -30 до +55°C.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ
Монокуляр тепловізійний PFN384

Найменування Основні параметри

Країна виробник Китай

Розмір 105 x 65 x 48 мм

Вага 355 гр

Частота кадрів 50 Гц

Збільшення 1х

Електронне збільшення 1 – 4 рази

Робоча температура від -40°C до +55°C

Тип батареї 1x 18650 (акумулятор)

Монокуляр тепловізійний PFN384 – це ручне, шоломне,

навісне, націльне багатоцільове обладнання, яке

використовується для індивідуальної розвідки. Невеликі вага та

розмір, легкий у транспортуванні, характеризується тривалим

часом роботи.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ
Бінокуляр тепловізійний Archer 

TGX-8/75-640

Найменування Основні параметри

Країна виробник Україна

Розмір 198 х 86 х 146 мм

Вага (без батарейок) 1,2 кг

Час безперервної роботи до 8 годин

Дальність виявлення (людини) 2200 м

Дальність розпізнавання 670 м

Дальність ідентифікації 300 м

Час підготовки до роботи 4 с

Бінокуляр тепловізійний Archer TGX-8/75-640 призначений для

огляду місцевості, обладнаний компактним лазерним

далекоміром, що дозволяє вимірювати дальність до 1500 метрів

та має покращені характеристики з можливістю роботи

далекоміра в складним погодних умовах – туман, дощ, сніг.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ
Бінокуляр тепловізійний

Safran Jim LR

Найменування Основні параметри

Країна виробник Франція

Чутливість 3-5 мікрон

Розрізнення 320 х 240 пікселів

Ідентифікація цілей до 9 км

Дистанція виявлення за 

ростовою фігурою
1800 – 2500 м

Збільшення 2х, 4х, 8х

Вага 2,6 кг

Бінокуляр тепловізійний Safran Jim LR завдяки окремому

видимому кольоровому каналу, безпечному для очей лазерному

далекоміру, лазерній указці, інтегрованому GPS та цифровому

магнітному компасу має неперевершену продуктивність.

Призначений для військових та цивільних застосувань.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ
Бінокуляр тепловізійний

Safran Jim Compact

Найменування Основні параметри

Країна виробник Франція

Вага з акумулятором 2 кг

Поле зору 4,5°

Роздільна здатність 640х480

Лазерний далекомір до 12 км

Живлення акумулятор COTS

Бінокуляр тепловізійний Safran Jim Compact - легка,

багатофункціональна бінокулярна система для вимірювання

великої дальності та має можливість працювати на місцевості

без GPS або всередині будівель.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ
Бінокуляр тепловізійний SOPHIE MF

Найменування Основні параметри

Країна виробник Франція

Розмір 310 x 250 x 110 мм

Вага загальна 3,5 кг

Поле зору
широкий кут зору 8° x 6°

вузький кут зору 3,2° x 2,4°

Електронне масштабування 1,6° x 1,2° (2х)

Роздільна здатність 754 x 576

Температурний діапазон 

експлуатації
від -40°C до +5°

Живлення акумулятор

Бінокуляр тепловізійний SOPHIE MF - легка ручна

багатопрофільна бінокулярна тепловізійна камера нічного

бачення, розроблена для використання вдень/вночі та за будь-

яких погодних умов. Прилад має високу продуктивність, легкий,

компактної конструкції та простий у використанні.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ
Бінокуляр тепловізійний ATN 

BINOX 4T 384 1,25-5X

Найменування Основні параметри

Країна виробник США

Розмір 240 x 128 x 67 мм

Вага 1,12 кг

Роздільна здатність дисплея 1280 x 720 x 2

Збільшення 1,25-5x

Поле зору 16°x12,5°

Робоча температура від -28°C до 48°C

Міжзіннична відстань 10-30 мм

Бінокуляр тепловізійний ATN BINOX 4T 384 1.25-5X -

інтелектуальний тепловізійний бінокль з вбудованим лазерним

далекоміром, електронним барометром, електронним

компасом, 3D-акселерометром, 3D-гіроскопом, ІЧ-освітлювачем

та наднизьким енергоспоживанням. Вбудований акумулятор

забезпечує до 16 годин роботи між кожною зарядкою.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

Монокуляр нічного бачення AN/PVS-14

Найменування Основні параметри

Країна виробник США

Габаритні розміри 114 х 54 х 50 мм

Дальність виявлення (людини) 350 м

Дальність розпізнавання 300 м

Вага 0,392 кг

Час безперервної роботи до 40 годин

Монокуляр нічного бачення AN/PVS-14 призначений для

використання у наземних нічних операціях, може бути

прикріпленим як на шолом, так і на зброю. Прилад було

розроблено американською корпорацією ІТТ для Збройних Сил

США в рамках програми Land Warrior.

.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

Монокуляр нічного бачення СОT NVM-14

Найменування Основні параметри

Країна виробник США

Розмір 140 x 50 x 69 мм

Вага з батареєю 355 гр

Поле зору 40°

Збільшення 1х

Робоча відстань від очей 25 мм

Діапазон ІЧ-підсвічування 20 м

Монокуляр нічного бачення СОT NVM-14 – компактний та

міцний, використовується як денний/нічний приціл для зброї,

водонепроникний. Прилад оснащений джерелом

інфрачервоного випромінювання, використовує принцип

посилення залишкового світла, яке відбивається від

навколишніх предметів.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ
Монокуляр нічного бачення

ITL Optronics MINI N/SEAS

Найменування Основні параметри

Виробник Elbit (Ізраїль)

Розмір 115 х 71 х 40 мм

Вага 380 гр

Поле зору 40°

Збільшення 1х

Живлення батарейка типу АА на 1,5 В

Монокуляр нічного бачення ITL Optronics MINI N/SEAS

використовується для нічних боїв, водіння та спостереження,

має високу роздільну здатність, чітке та яскраве зображення в

нічних умовах.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ
Монокуляр нічного бачення ACT 
THE14 LWT40 ECHO WP MG AG

Найменування Основні параметри

Країна виробник Люксембург

Розмір 103 x 61 x 64 мм

Вага 255 гр

Збільшення 1х

Поле зору 40°

Час безперервної роботи до 40 год

Джерело живлення батарея 1x AA

Монокуляр нічного бачення ACT THE14 LWT40 ECHO WP

MG AG - найлегший монокуляр із ACT, вагою 255 г. Має ручне

посилення, автоматичне вимикання, ІЧ-підсвічування,

відсікання підсвічування індикатора низького заряду батареї.

Встановлюється на бойові каски або зброю, що забезпечує

можливість нічного бачення денним оптичним прицілам.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ
Монокуляр нічного бачення

Theon NX-122B

Найменування Основні параметри

Країна виробник Греція

Розмір 109 x 61 x 70 мм

Вага загальна 340 г

Діаметр лінзи об'єктива 27 мм

Дальність розпізнавання 770 м

Поле зору 40°

Тривалість роботи до 45 годин

Живлення CR123А (літієвий акумулятор)

Монокуляр нічного бачення Theon NX-122B

використовується в наголовній або нашлемній конфігурації, у

вигляді ручного пристрою або встановлюється на зброю в

комбінації з денним прицілом.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ
Бінокуляр нічного бачення BRESSER  

night vision 3x20

Найменування Основні параметри

Розмір 140 х 165 х 66 мм

Вага 415 гр

Джерело живлення акумулятор 5В, 3000 мА/г

Діаметр об'єктива 20 мм

Максимальне збільшення 6х

Оптичне збільшення 3х

Інфрачервона відстань

спостереження
до 120 м

Мінімальна відстань фокусування 1 м

Бінокуляр нічного бачення BRESSER night vision 3x20

дозволяє проводити нічні спостереження з використанням

природного або штучного залишкового світла завдяки вбудованим

в прилад інфрачервоними випромінювачами.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

Бінокуляр нічного бачення “Lucie”

Найменування Основні параметри

Країна виробник Франція

Розмір 126 x 74,5 x 68 мм

Вага з батареєю 435 гр

Міжзіннична відстань 56 - 74 мм 

Поле зору 51°

Збільшення 1х

Робоча температура від -40°C до +50°C

Живлення

стандартна батарея типу АА 1,5 В, 

3,6 В (літієва),

акумуляторна батарея 1,2 В

Бінокуляр нічного бачення “Lucie” розробляється

французькою компанією Saint-Héand з 1996 року. Виділяється

своєю легкою конструкцією, надзвичайно плоским профілем,

що дозволяє утримувати близько до обличчя користувача та

мати широке поле огляду.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

Бінокуляр нічного бачення AN/PVS-7B/D

Найменування Основні параметри

Країна виробник США

Габаритні розміри 152 х 76 х 52 мм

Дальність виявлення (людини) 325 м

Дальність розпізнавання 225 м

Вага без батарейок 0,680 кг

Час безперервної роботи до 80 годин

Бінокуляр нічного бачення AN/PVS-7B/D виробництва США та

позитивними характеристиками приладу є електронно-оптичний

перетворювач з люмінофором на основі арсеніду-гелія, незначна

вага приладу, наявність індикаторів розряду батарей та роботи

ІЧ-освітлювача.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ
Бінокуляр нічного бачення

GPNVG-18-ANVIS

Найменування Основні параметри

Країна виробник США

Габаритні розміри 127 х 203,2 х 76,2 мм

Розподільча здатність детектора 64

Поле зору 97 град.

Вага без батарейок 0,765 кг

Час безперервної роботи до 30 годин

Бінокуляр нічного бачення GPNVG-18-ANVIS – прилад,

особливістю якого є наявність чотирьох окремих підсилювачів

яскравості зображення або електронно-оптичний перетворювач з

чотирма окремими об’єктивами, які згруповані в панорамну

орієнтацію.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ
Легка універсальна система 

спостереження LUNOS

Найменування Основні параметри

Розміри

160x72x131 (Lunos 1x)

230x104x136 (Lunos 4x)

300x150x136 (Lunos 6x)

Вага (без батарей)

540 г (Lunos 1x)

970 г (Lunos 4x)

2070 г (Lunos 6x)

Поле зору

40° (Lunos 1x)

10° (Lunos 4x)

6.5° (Lunos 6x)

Роздільна здатність 

0.88 мрад (Lunos 1x)

0.25 мрад (Lunos 4x)

0.16 мрад (Lunos 6x)

Збільшення

1х (Lunos 1x)

4х (Lunos 4x)

6х (Lunos 6x)

Легка універсальна система спостереження LUNOS -

універсальний прилад нічного бачення, який складається з

корпусу бінокля, кількох взаємозамінних об’єктивів з різними

коефіцієнтами збільшення (1x, 4x і 6x) і ряду опцій, таких як

маска для обличчя, кріплення для шолома, ручка, монопод і

прицільна сітка.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ
Лазерний далекомір Vector 21

Найменування Основні параметри

Країна виробник США

Збільшення 7 крат

Час безперервної роботи до 60 годин

Дальність дії від 5 до 1200 м

Вага 1,7 кг

Довжина хвилі 1550 нм

Лазерний далекомір Vector 21 має чудову денну оптику,

вбудований тривимірний цифровий компас, оснащений лазером,

який невидимий для пристроїв посилення зображення, що

забезпечує додатковий рівень безпеки



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ
Лазерний далекомір Safran

Vectronix PLRF25C

Найменування Основні параметри

Країна виробник Франція

Розмір 131 x 88 x 56 мм

Вага 430 гр

Поле зору 6°

Збільшення 6х

Дистанція вимірювання до 4000 м

Живлення 2 батареї типу CR123А

Лазерний далекомір Safran Vectronix PLRF25C –

універсальний прилад для вимірювань та визначення дальності

до цілей та об'єктів на місцевості в межах від

5 метрів до 4-х кілометрів. Ефективно працює в умовах вологих

тропіків, туману та у високогір'ї.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ
Лазерний далекомір SIG SAUER 

KILO 2400ABS 7x25 мм

Найменування Основні параметри

Країна виробник Німеччина

Розмір 10,7 x 7,6 x 3,3 см

Вага з акумулятором 212,6 г

Діаметр лінзи об'єктива 25 мм

Діаметр вихідної зіниці 3,6 мм

Кут огляду 6,8°

Збільшення 7х

Живлення 1 батарея типу CR2

Лазерний далекомір SIG SAUER KILO 2400ABS 7x25 мм

проводить виміри відстані до 3200 метрів, оснащений

балістичним калькулятором, має вбудовані метеодатчики і

здатний синхронізуватися зі смартфоном за допомогою Bluetooth

та спеціальної мобільної програми.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ
Труба спостережна Bushnell

LMSS 2 8x40x60 мм

Найменування Основні параметри

Країна виробник Японія

Габаритні розміри 323 мм

Діаметр об'єктива 60 мм

Кратність (збільшення) 8x-40x

Діаметр вихідної зіниці 5–1.5 мм

Видалення вихідної зіниці 30 мм

Діапазон фокусу від 9.14 м

Вага 1053 гр

Труба спостережна Bushnell LMSS 2 8x40x60 мм - високоякісна

оптика, одягнена в міцний та легкий гумовий алюмінієвий корпус,

та дозволяє вести спостереження з максимальним комфортом у

будь-яких умовах, ідеально підходить для спостережень на

середніх та великих відстанях.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ
Труба спостережна Hensoldt 20-60х72

Найменування Основні параметри

Країна виробник Німеччина

Габаритні розміри 340 х 90 х 165 мм

Діаметр об'єктива 72 мм

Діаметр вихідної зіниці 3,6-1,2 мм

Видалення вихідної зіниці 20,5 мм

Світлопроникність 85%

Вага 1770 гр

Труба спостережна Hensoldt 20-60х72 – компактна та легка

спостережна труба, яка має висококонтрастне зображення для

тривалого спостереження та швидкої ідентифікації об'єктів.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ
Труба спостережна Leupold

Mark 4 20-60х80 

Найменування Основні параметри

Країна виробник США

Кратність (збільшення) 20х - 60х

Довжина 393 мм

Діаметр об'єктива 80 мм

Діаметр вихідної зіниці 4,10 – 1,30 мм

Сутінковий фактор 40-69,3

Відстань від окуляра до ока 30 мм

Мінімальна фокусна відстань 22,70 м

Вага 1752 гр

Труба спостережна Leupold Mark 4 20-60х80 забезпечує

яскравість і чіткість, необхідні для позитивної ідентифікації цілі в

будь-яких умовах. Труба здатна витримувати струси, падіння і

удари та на 100% водонепроникна, захищена від запотівання.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

Бінокль Leupold ВХ-Т НD 10х42

Найменування Основні параметри

Країна виробник США

Довжина 140 мм

Розмір об'єктива 42 мм

Кратність (збільшення) 10х 

Діаметр вихідної зіниці 4,2 мм

Мінімальна фокусна відстань 3,3 м

Вага 655 гр

Міжзінична відстань 58-72 мм

Бінокль Leupold ВХ-Т НD 10х42 має водонепроникну та

протитуманну технологію, витримує екстремальні температури та

перепади тиску. Оптична система бінокля має відмінне

світлопропускання, ергономічний дизайн, міцний корпус з

прогумованим покриттям.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ
Бінокль Pentax SP 8x40

Найменування Основні параметри

Країна виробник Японія

Габаритні розміри 76х178х136 мм

Розмір об'єктива 40 мм

Кратність (збільшення) 8х 

Діаметр вихідної зіниці 5 мм

Мінімальна фокусна відстань 3,5 м

Вага 850 гр

Міжзінична відстань 57-72 мм

Бінокль Pentax SP 8x40 характеризується великим діаметром

лінз при високій кратності, що дозволяє використовувати його у

випадках, коли потрібно розглядати об'єкти на особливо великій

відстані. Має хорошу ергономіку та невелику вагу,

водонепроникність бінокля - на глибину до 1 м.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

Бінокль Pentax SP 20x60 PCF

Найменування Основні параметри

Країна виробник Японія

Розмір 224 х 195 х 85 мм

Вага 1400 г

Діаметр об'єктива 60 мм

Мінімальна відстань фокусування 8 м

Кратність (збільшення) 20х

Розмір вихідної зіниці 3 мм

Регулювання міжзірочної відстані 57-72 мм

Бінокль Pentax SP 20x60 PCF з потужним 20-кратним зближенням

та великими 60 мм об'єктивами для кращого збору світла, якісним

повним мультипросвітленням, ударостійкою конструкцією корпусу,

великою виносною окулярною точкою (підходить для використання в

окулярах).



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ
Бінокль Steiner 7x50 BST/FOV130in

Найменування Основні параметри

Країна виробник Німеччина

Габаритні розміри 207 x 140 х 95 мм

Розмір об'єктива 50 мм

Кратність (збільшення) 7х 

Діаметр вихідної зіниці 5 мм

Мінімальна фокусна відстань 7 м

Вага 1125 гр

Виносна окулярна точка 22 мм

Бінокль Steiner 7x50 BST/FOV130in - високоякісна світлосильна

7-кратна модель бінокля з 50 мм об'єктивами і зручною системою

автофокусування. Міцний корпус, високонтрастне повністю

мультипросвітлене покриття лінз. Призначений також для

спостережень у темну пору доби.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

Бінокль 7x50 Marine Long Eye Relief

Найменування Основні параметри

Країна виробник Китай

Розмір 20,0 х 6,4 х 17,6 см

Вага 730 гр

Діаметр об'єктива 50 мм

Збільшення 7х

Регульована зіниця ока 58--72 мм

Бінокль 7x50 Marine Long Eye Relief - морський бінокль із

7-кратним збільшенням з вбудованим компасом,

підсвічуванням та внутрішнім далекоміром для визначення

відстані і розміру об’єктів. Повністю водонепроникний бінокль

також має можливість працювати при тумані.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

Бінокль 10х50 "Кронос"

Найменування Основні параметри

Поле зору 7,8°

Вага 1 кг

Діаметр об'єктива 50 мм

Збільшення 10х

Діаметр вихідної зіниці 5 мм

Видалення вихідної зіниці 16,5 мм

Робоча температура від -40°C до +45°C

Бінокль 10х50 "Кронос" - призмовий ширококутний з

центральним фокусуванням є світлосильним оптичним

спостережним приладом. Призначений для спостереження за

віддаленими предметами на відкритій місцевості та у великих

закритих приміщеннях. Велике поле зору, висока роздільна

здатність, відмінна якість зображення, можливість роботи з

біноклем в окулярах.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ
Камера нічного бачення SiOnyx AURORA

Найменування Основні параметри

Кратність (збільшення) 0,5х - 3х

Розмір камери 118 x 63 x 52 мм

Розмір кріплення 65 x 30 x 16,5 мм

Режими перегляду кольорове нічне бачення

Кут огляду 40 градусів

Функція запису фото та відео

Живлення літій-іонний акумулятор

Вага 245 гр

Камера нічного бачення SiOnyx AURORA компактна та легка,

здатна відображати навколишнє середовище в яскравих денних

кольорах вночі. Має оптичне 0,5-кратне збільшення, яке можна

збільшувати до 3-х разів за допомогою цифрового збільшення.



ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

Прицільне коло М2А2

Найменування Основні параметри

Країна виробник США

Вага з кришкою/зі спорядженням 4,08/9,52 кг

Поле зору 10°

Збільшення 4х

Прицільне коло М2А2 – основний засіб для орієнтування

артилерійської батареї або наведення зброї за азимутом вогню.

Використовується для вимірювання азимута та кутів місця

наземної або повітряної цілі відносно попередньо вибраної

базової лінії для орієнтації зброї непрямого наведення.


